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Unsere hochwertigen und langlebigen Markisentücher
aus 100% spinndüsen gefärbtem Acryl sind lichtecht
und bürgen für eine lange Lebensdauer.

Auf Wunsch liefern wir etliche Dessins auch mit einer
wasserdichtenAcrylat-Beschichtung.

Wir liefern 11 Standard-Saumtypen und 4 Volant-Tyen.
Die Einfassung ist wahlweise farblich abgestimmt und
als Kontrastfarbe möglich.

Material 100% Acryl
SX 29

Flächengewicht 290 g/m²
+/- 5%

Gewebeeinstellung
Kette: 30 Fäden/cm
Garntiter 34/2
Schuß: 15 Fäden/cm
Garntiter 34/2

PERLGARD XT 27 Ausrüstung 5 von 8
(gem Norm AATCC 11866)

Wasserdruckbeständigkeit mind. 350mm
(nach "Schmerber" NF G 07 057)

Farb- und UV -beständigkeit 7 bis 8
(NFG 07 012-2)

Wetterbeständigkeit 7 bis 8
(NF G 07 012-4)

Spraytest mind. 4
(NF G 07 056)

Optionen: Acrylat-
Beschichtung
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Säume

Volant s

Hellgrundige Markisenstoffe neigen in unterschiedlichen Blickwinkeln zu Lichtbrechungen!

Diese entstehen bei der Verarbeitung durch unvermeidliche Knickfalten und sehen in der Durchsicht
teils wie Schmutzstreifen aus, sind aber keine.


